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Uber Uns

Firmenprofil

Die Firma W.D. Ddullmann
GmbH & Co. KG ist nunmehr
seit fast 90 Jahren auf

Elektroinstallationen und
Schaltanlagenbau im  Mittel -
und Niederspannungsbereich
spezialisiert .

Seit 1993 wéachst der
Geschéftsbereich Photovoltaik
kontinuierlich

Im Jahr 2006 wurden Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von einem
Megawatt realisiert .

Neben wunseren qualifizierten Elektromeistern, Elektroinstallateuren und
Solarteuren  beschéaftigen wir auch Dachdeckermeister um eine optimale
Auslegung und Montage der Anlagen zu gewahrleisten

Vertrauen Sie in unsere langjahrige Erfahrung! .

Dipl .-Kfm . Ernst i Dieter Dillmann
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Unsere Leistungen

Wir bieten lhnen schlisselfertige Photovoltaik -Anlagen aus
einer Hand.
Beratung Planung
Wir nehmen uns Zeit Durch eine optimale
fur Sie und beraten Auslegung erreichen
Sie gerne 1 wir die hdchsten
personlich und Ertrage fur lhre PV -
individuell. Anlage sowie eine
Technisch und sinnvolle Einbindung
O0konomisch. in ihre Architektur.
Verkauf

Unsere Produkte
erfullen durch die
sorgfaltige Auswahl
unserer Lieferanten
immer den héchsten
Qualitatsstandard.

Montage Service

Wir bieten Ihnen Service der
schlusselfertige weitergeht. Auch
Photovoltaik -Anlagen nach der Installation
nach dem IEC - sind wir fur Sie da.
Standard 1 inklusive z.B. zur Wartung und
Dachdeckerarbeiten Uberwachung ihrer

und Montage. Anlage.
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Grundlagen Photovoltaik

Die Sonne liefert in einer
halben Stunde etwa soviel
Energie wie die gesamte
Menschheit derzeit in
einem Jahr verbraucht .

In  Deutschland liegt die

jahrliche Einstrahlung
zwischen 950 und 1175
kwWh pro mz2.

Nach heutigem Stand der
Technik, kann in
Deutschland durch eine
Solastromanlage mit einer
Flache von ca. 40 m2 der
Energieverbrauch eines
normalen 4 -Personen -
Haushalts gedeckt werden
und zusatzlich etwa 3
Tonnen ozonschadigendes
CO2 vermieden werden.

Solarstrom 1 oder Photovoltaik(PV) - anlagen [Photo=Licht;
Volt=Spannung], arbeiten gerauschlos, absolut umweltfreundlich
sowie nahezu verschlei3 T und wartungsfrei.



Grundlagen Photovoltaik

Bei PV-Anlagen wird zwischen

Anlagen unterschieden,
gefordert

durch das Erneuerbare

Inselsystemen
wobei die netzgekoppelten
Energiengesetz

den weitaus grofdten Anteil haben .
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Durch zusatzlich zinsgunstige Kredite (z.B. durch die KfW-Bank),
Umweltbeitrag,

eine PV-Anlage
bereits  heute
Geldanlage .

nicht
eine

nur
okonomisch

ein wichtiger
sinnvolle

und netzgekoppelten
Anlagen (s. Abb.)
(EEG), mittlerweile

Das EEG ermdoglicht es
jedem Betreiber einer
PV-Anlage, seinen
erzeugten Strom in das
offentliche Stromnetz
einzuspeisen .

Dieser

umweltfreundlich
erzeugte  Strom muss
von den Energie -
versorgungsunternehm
en (EVUs)
abgenommen und
vergltet werden .

ist
sondern

und zukunftssichere
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Grundlagen Photovoltaik

Vergutung fur Solarstrom 2009

*Gliltig fur Deutschland nach EEG fiir 20 Jahre plus das Jahr der Inbetriebnahme.
Alle Angaben vorbehaltlich eines unveranderten Inkrafttretens.

Inbetriebnahme ab 01.01.2009

Aufdach bis 30 kWp: 43,01 Cent/kWh

Aufdach > 30 kWp bis 100 kWp: Cent/kWAD,91

Aufdach > 100 kWp bis 1.000 kWp: nt/ K\ 58 Ce

Aufdach > 1.000 kWp: 33,00 Cent/kWh

Freiflache u.a.: 31,49 Cent/kWh

Anlagen bis 30 kWp, deren Strom in unmittelbarer raumlicher Nahe selbst verbraucht wird: 25,01 Cent/kWh
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PV - Systemkomponenten

Photovoltaik Produkte

Durch die Zusammenschaltung von mehreren Solarzellen durch
Reihen 1 oder Parallelschaltung wird ein Solargenerator gebildet
welcher an den elektrischen Widerstand des Verbrauchers angepasst
werden kann . Solarsystem wird die gesamte funktionsfahige Einheit
von  Solarmodulen und dahinterliegender Technik  zur solaren
Stromerzeugung genannt .

PV Module - Der Grundbaustein

Photovoltaik i Module erzeugen aus Licht
elektrischen Gleichstrom . Der
Wirkungsgrad  liegt derzeit, je nach Typ,
bei etwa 5-20 %.

Hersteller bieten auf ihre Module bis zu 25
Jahren Garantie . Qualitat  Uber mehrere
Jahrzehnte ist hierbei von zentraler
Bedeutung um den erfolgreichen Betrieb
einer Solarstromanlage zu gewahrleisten

Montagesysteme -

Fur eine sichere Befestigung Uber die
gesamte Produktlebensdauer  sowie eine
schnelle  kostengunstige Montage  der
Module, ist die Wahl des richtigen
Montagesystems ein wichtiges Kriterium .
Durch die individuellen  Gegebenheiten
des einzelnen Standortes ist eine
fachmannische Begutachtung sehr zu
empfehlen .



